HAUSANSCHLUSSVERSTARKER PROFI-LINE BKD-PS

I BKD-PS Verstarker: Riickweg fix an Bord

Il Prézise und zuverldssige Einstellung tber Pegelsteller (PS)
zur kontinuierlichen D&mpfungs- und Entzerrungseinstellung

Il Geringes RauschmaB

Il LED Betriehsanzeige

Il Vodafone Zulassung

BKD-PS
Typ BKD 40 PS
Artikel-Nr. 57004318
Beschreibung Verstérker m. Pegelsteller
Frequenzbereich US / DS MHz 5-65 / 85-1006
Verstérkung US / DS dB 29 / 40
Einstellung Pegel/Entzerrung DS dB 0..20
Interstage Entzerrung DS (Jumper) 0/6
RauschmaB US/DS dB 5/5
HF Ausgangspegel CENELEC *' dBpV 107
HF Ausgangspegel digital > dBuV 105
Riickweg (KDG 1TS140) dB mittlere Last
instellung Pegel US dB 0..20
Riickwegentzerrer dB 0/3/6/9
Messbuchse Eingang+Ausgang
Stromversorgung V~/W 200-240/8
MaBe / Gewicht mm / kg 188x85x50/0,7
VF-KDG Klasse c@3

*TCENELEC : CTB,CSO > 60 dB, flat
*2Digital: EN 60728-3, 112 CH, 114-1006 MHz, flat
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