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Technische Daten

EMV

Downstream

QX

0  47..862 MHz

O  Fernspeisung Uber Ein-/Ausgang
O  Montagesockel

O  Im Gussgehduse
Bestelldaten

Typ BVS 10-00
Bst-Nr. BVS01000
GTIN 7611682031003
PE 1

VE 1
EU-Zolltarifnummer 85437030

gemaB EN 50083-2, Klasse A

Frequenzbereich

Verstarkung

Max. Ausgangspegel (3. Ordnung, EN 500833, 60 dB KMA)
Max. Ausgangspegel (2. Ordnung, EN 500833, 60 dB IMA)

47...862 MHz
18...20 dB
102 dBpV

92 dBpv

Riickflussdampfung > 14 dB (-1,5 dB/Octave)
RauschmaB typ. <8dB

HF-Anschliisse

Typ F-Buchse

Allgemein

Fernspeisespannung 12V=

Stromaufnahme <65mA

Max. Durchgangsstrom 1000 mA
Betriebstemperaturbereich (gemaB EN 60065) -20...+50°C

MaBe (B x H x T) ca.

85 x 26 x 20 mm

Gewicht 0,066 kg
Anwendungsbeispiel
Koax
Coax
Hop Potentialausgleich/Stromversorgung
IP BVS 10-00 Equipotential bonding/Power suppl
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Passende Produkte

TZU 11-04 Fernspeisenetzteil 12 V/200 mA
TZU 15-01 Stromeinspeiseweiche TERR/CATV
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TZU 11-04

Technische Verbesserungen, Anderungen im Design, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.
AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com


https://download.axing.com/beispiele/BVS/BSP_BVS01000.png
https://download.axing.com/beispiele/BVS/BSP_BVS01000.png
https://download.axing.com/beispiele/BVS/BSP_BVS01000.png
https://axing.com/produkt/tzu01104/
https://axing.com/produkt/tzu01501/
http://www.tcpdf.org

