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Artikelbezeichnung VPE
Stück

Artikel-Nr.

Montagepistole SP1 eco 1 9 090719
04810

Lieferbares Zubehör
Artikelbezeichnung VPE

Stück
Artikel-Nr.

Kunststoffverlängerung transparent konisch für SP1 eco 10 9 090732
Kunststoffverlängerung schwarz für SP1 pro black 10 9 090734
Kunststoffverlängerung transparent zylindrisch für SP1 
eco

10 9 090733

JJ Hochwertige Einsteigerpistole
J� Professionelle Technik in kostenoptimierter Ausführung

JJ Kein Ankleben von Schaumresten im Adapter
J� Hochwertige PTFE-Beschichtung

JJ Kontrolliertes und gleichmäßiges Ausbringen
J� Schaumaustrittsmenge wird über den Abzugshebel dosiert und über eine 
Stellschraube maximal begrenzt

JJ Dosieren auch an engen Stellen
J� Zusätzliche Aufsatzspitze ermöglicht die Verlängerung des Dosierrohrs mit 
einem Kunststoffrohr

Einsatzbereiche:
Zur Verarbeitung aller handelsüblichen Pistolenschäume, die mit einem Gewindead-
apterring M65 versehen sind

Verarbeitungshinweise:
Eine einmal in Betrieb genommene Pistole niemals ohne aufgeschraubte Schaumdo-
se lagern. Das System muss immer bis zur Düse mit Schaum gefüllt sein. Adapter 
niemals mit einem harten Gegenstand reinigen, da sonst die Antihaftbeschichtung 
beschädigt wird. Bei der Verarbeitung von Schäumen mit Feststoff-Ventilen 
(4W-Vario-Schaum) kann es zu Undichtigkeiten kommen.

Montagepistole SP1 eco
Für alle 1K-Montageschäume mit M65-Gewindeadapter
 PU-Schaumpistole Schaumpistole PURLOGIC® Xpress  08911524  680081021  Schaumpistole FÖRCH 5* 68008103 9041423 9 041423 


